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Primo lavaggio dopo l’applicazione 12 ore
Temperatura massima 60°C
Lavaggi a secco
Asciugatrice

RESISTENZA AI LAVAGGI

Temperatura: 145°C - 295°F

Tempo: 10’’

Rimozione liner: a caldo

Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI

APPLICAZIONE

IMPOSTAZIONE PLOTTER

Film: PU/poliuretano

Liner: PET adesivo

Finitura: lucida

DATI TECNICIDESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di 

TECNICHE POSSIBILI

• 
• 
• Sormonto con altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

• 
• 
• Accensione pressa - portare a 145°C
• 
• Pressata - 145°C per 10 secondi
• Rimozione liner - a caldo

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt
H 75 cm L 25 mt (su richiesta)
H 100 cm L 25 mt (su richiesta)
H 150 cm L 25 mt (su richiesta)

DIMENSIONI

SERIE DA TAGLIO

BF GLITTER

Conforme 
REACH 

n°1907/2006/EU

INDICAZIONI DI SICUREZZA
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BF GLITTER
GUIDA COLORI

BF G770A
VIOLA GLITTER

BF G728A 
GIALLO LIMONE GLITTER

BF G796A 
ARGENTO GLITTER

BF G730A
ROSSO GLITTER

BF G700A
BIANCO GLITTER

BF G740A
BLU ROYAL GLITTER

BF G734A 
ARANCIO GLITTER

BF G792A
ORO GLITTER

BF G710A
NERO GLITTER

BF G736A
ROSA GLITTER 


