
HEADQUARTERS       B-FLEX ITALIA S.r.l.      info@b-flexitalia.com  |  www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH      B-FLEX AMERICA LLC      info@b-flexamerica.com  |  www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH      B-FLEX PACIFIC PTY LTD      info@b-flexpacific.com  |  www.b-flexpacific.com

follow us

INDICAZIONI DI SICUREZZA

 

RESISTENZA AI LAVAGGI

Temperatura: 150°C - 305°F

Tempo: 10’’

Rimozione liner: a caldo

Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI

APPLICAZIONE

Lama: 45°

IMPOSTAZIONE PLOTTER

Film: PU/Poliuretano             

Liner: PET adesivo

Finitura: lucida

Inchiostri: solvent, eco-solvent, latex

DATI TECNICI

REACH 
n°1907/2006/EU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

diversi colori base: bianco, argento e oro. 

stampabili con inchiostri a base solvente, ecosolvente 
e Latex.

posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, 
che va poi rimosso a caldo.

FASI DI APPLICAZIONE

• Stampa - non speculare
• 
• 
• Applicazione BF MYLAR - rimuovere bolle d’aria
• Separare la stampa dal supporto
• Accensione pressa - portare a 150°C
• Posizionamento della stampa frontale sul tessuto
• Pressata - 150°C per 10 secondi
• Rimozione BF MYLAR - a caldo

H 50 cm L
H 75 cm L
H 100 cm L
H 150 cm L

DIMENSIONI

SERIE DA STAMPA

BF PRINTGLITTER

V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel.  011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT
E-mail : info@gsiperiferiche.it



BF PRINTGG 
GLITTER ORO LUCIDO 100MY

BF PRINTGW
GLITTER BIANCO LUCIDO 100MY

BF PRINTGS
GLITTER ARGENTO LUCIDO 100MY
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